
 

 

 

Motorola Solutions – крупнейший и самый популярный в мире 
производитель оборудования автоматической идентификации, 
мобильных устройств и беспроводных сетей корпоративного уровня. 
Компанию отличают стабильное качество оборудования, широта 
охвата выполняемых задач, доскональное видение и понимание 
бизнес-процессов клиента. Это позволяет компании занимать 
лидирующие позиции в области складской автоматизации, 
оснащения полевых и внутре нних служб надежными и 
технологичными мобильными компьютерами, сканерами, 
терминалами сбора данных , компонентами сетевой инфраструктуры 
и радиостанциями.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Терминал сбора данных   
Motorola MC2180 
 
MC2180 – легкий терминал сбора данных  для автоматизации в 
торговом зале или на небольшом складе .   

Модель отличается скромными габаритами и весом, и поддерживает 
некоторую функциональность. Производитель оснастил модель 
достаточно приличным для своего класса сенсорным экраном, 
аккумулятором 2400  mAh, модулем Wi-Fi и сканером ШК 1 D или 2D 
(опция) . Терминал может падать, хотя невысоко (1,2 м) , и немножко 
промокать: класса защиты IP54 хватает для умеренных условий 
магазинной подсобки.   

К сожалению, пользователь не всегда может в полной мере 
насладиться этими техническими достижениями: процессор не 
блещет производительностью, электронная и механическая 
архитектура проработана слабовато, стабильность также не 
является сильной стороной  терминала.  

Частично эти особенности компенсируются н евысокой стоимостью 
устройства, позволяющей вписаться в бюджет  экономного заказчика.  

 

 

 

 



 

 

 

Технические характеристики 
Терминал сбора данных  Motorola MC2180 
 

Физические характеристики   
Габариты и вес 171,7 мм x 34,1 мм x 60,9 мм , 236 гр.  
Дисплей 2.8 дюйма QVGA, сенсорный  
Исполнение корпуса Моноблок 
Аккумулятор 2400 mAh  
Клавиатура 27 клавиш + боковые клавиши 
Эксплуатация   
Рабочая температура Эксплуатация от -10° C до + 50° C  
Класс защиты IP54 
Устойчивость к падениям  1,2 м. на бетон  
Коммуникации   
Беспроводная связь Bluetooth 2.1 + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual Band 
Проводная связь  USB 2.0 + Ethernet (через кредл)  
Сбор данных   
Сканер ШК Laser 1D / Imager 1D / Imager 1D+2D (зависит от модели) ,  
Дальность чтения ШК  1D штрих-коды до 40 см, 2D  штрих-коды до 30 см 
Производительность   
Процессор Marvell PXA 320, 624 МГц     
Память 128 MB RAM \ 256 MB Flash  
Операционная система Windows CE6.0  

 

 

Аккумулятор 
2400 mAh для 
работы в 
течение смены  
.  

 

Компактный и 
прочный корпус 

 

Клавиатура для 
работы даже в 
перчатках  

 

Интерфейсы 
для работы 
онлайн 

г. Москва, Коровинское шоссе, д.35.  
Телефон: (495) 937-88-32 
Факс: (495) 937-88-31
Сервис: (495) 937-88-35
E-mail: to@sevco.ruwww.sevco-wms.ru


